Lantirumaore

ELASTI ORI

Staffa antivibrante disponibile in due diversi modelli che differiscono per lo spessore
dell’antivibrante (12 mm per isolamento acustico base e 25 mm per isolamento acustico
elevato). La scelta di uno dei due spessori dipende dall’abbattimento acustico desiderato, dai
limiti di ingombro e dai carichi di progetto. La staffa possiede un range di funzionamento di
carico tra 10 e 20 kg per antivibrante.

Dimensioni mm 93 x60 Xx59 mm
Formato Pezzo
Confezione Confezione 175 pz

N ELASTIC ORI e adatto per controsoffittature
12mm acustiche ed antivibrante, sospensione di
macchine (ventilatori, condizionatori d‘aria,
ecc.), condotti daria e impianti in genere. |l
sistema ELASTIC ORI e la risposta ideale sia per il
risanamento che per il potenziamento di solai
Deftection (mm) 4 particolarmente deboli con un ingombro di
intervento molto ridotto.

Load (kg)

s 10 13 20 2s 30 as
Natural Frequency (Hz)
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Lantirumaore

ELASTI ORI
' n Lastra in cartongesso

Doppia struttura metallica
con ganci di fissaggio

Staffa antivibrante si
supporto metallico
ELASTIC ORI

Lastra termo-acustica
Polywall

Fascia perimetrale di
desolidarizzazione
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ELASTIC PAR puo essere utilizzato con varie soluzioni in base all'abbassamento che si vuole
ottenere ed al tipo di solaio esistente. Infatti le modalita di installazione prevedono:
a) Abbassamento inferiore a 8,5 cm

* Utilizzo di tasselli tradizionali
b) Abbassamento superiore a 8,5cm

* Utilizzo di ancoraggio chimico per lI'incollaggio di barre filettate

* Utilizzo di vite a farfalla in presenza di laterizi con alta percentuale di
foratura

>8.5¢cm
>8.5¢cm

max 8,5 cm

ATTENZIONE: Questo documento non costituisce specifica. Sara cura dell’utilizzatore stabilire se il
prodotto e adatto all'impiego previsto.
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