Lantirumaore

PHONOWOOD

VANTAGGI

Totalmente naturale

DESCRIZIONE

Pannello termo-acustico ecologico con densita 230 Kg/m? prodotto a umido con i residui del
legno di conifera provenienti dalla decortificazione dei tronchi e dagli scarti delle segherie.

Il prodotto permette al vapore acqueo di migrare verso |'esterno, creando un ambiente sano
e biologicamente perfetto nei locali abitati.

La produzione del materiale avviene mediante bollitura e pressatura permettendo in tal
modo di non usare collanti artificiali.

Il pannello e inattaccabile da muffe ed insetti oltre ad essere durevole nel tempo,
permettendo l'isolamento dai rumore e proteggendo dal caldo estivo e dal freddo invernale.

Spessore mm 12 mm
Formato Pannello 1,20x1,42 m
Confezione Bancale 170,4 m?
Peso Kg/m? 2,76 Kg/m?
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Lantirumaore

PHONOWOOD

DATI TECNICI

Conducibilita termica A 0,048 W/mK DIN ISO 13171
Densita p 230 Kg/m? DIN 1SO 9002
Fattore resistenza diffusione al " . DIN EN 12667
vapore
Calore specifico C 2100 J/(Kg*K) DIN EN 10456
Reazione al fuoco Classe E DIN EN 1350-1
Tolleranza dimensionale IT +/-1,5 mm EN 822
Tolleranza spessore IT +/-10%
Resistenza a compressione O, 100 kPa EN 826
Resistenza allo strappo Oy > 10 kPa EN 826

ATTENZIONE: Questo documento non costituisce specifica. Sara cura dell’utilizzatore stabilire se il
prodotto e adatto all'impiego previsto.
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