Lantirumore

MICROGIPS PLUS

VANTAGGI

Alta resistenza agli urti
Lastra ad alta densita
Facilita di applicazione

DESCRIZIONE

Prodotto composto da una lastra in cartongesso accoppiata ad uno strato smorzante
fonoisolante costituito da polietilene reticolato chimico di densita 35 Kg/m?>.

L'accoppiamento tra la lastra ad alta densita e la membrana antivibrante ad alto potere
smorzante rende il materiale insuperabile per le applicazioni direttamente in placcaggio

a parete. |l prodotto dovra essere posto in opera mediante fissaggi meccanici e si consiglia la
chiusura del pacchetto tramite ulteriore lastra in cartongesso posata a giunti sfalsati rispetto al

prodotto.
Spessore mm 12,545 mm
Formato Lastra 1,20x2m
Confezione Bancale 96 m?
Peso Kg/m? 13,5 Kg/m?

Conducibilita termica A 0,25 W/mK

VOCE DI CAPITOLATO

L'isolamento acustico delle pareti verra realizzato mediante fissaggio meccanico di MICROGIPS
PLUS 12,5+5, lastra di cartongesso ad alta densita da 12,5 mm accoppiata ad una membrana
antivibrante ad alto potere smorzante. La lastra misura 1,20 x 2 m. Per una ottimizzazione
acustica, il sistema dovra essere racchiuso da un'altra lastra di cartongesso da 12,5 o 15 mm
avendo cura di sfalsare le giunzioni rispetto a quelle del Microgips Plus. Si procedera poi con la
stuccatura di tutti i giunti e la relativa finitura della partizione.
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Lantirumore

MICROGIPS PLUS
ESEMPIO DI POSA |

Muratura esistente di
spessore variabile

Lastra acustica MICROGIPS
PLUS tassellata alla parete

Lastra in cartongesso a
finitura del pacchetto
incollata con plotte di colla
alla lastra sottostante

ACCESSORI PER LA CORRETTA POSA

STRISCIA POLYPRILL
“ per la corretta separazione della parete dal solaio

ROTOCELLAD

{ per la sigillatura delle giunzioni dei vari prodotti acustici, in modo tale
da ottenere una continuita di prodotto

ELASTC PAR

utile per le applicazioni su contropareti fonoisolanti sia come
sospensione antivibrante per condotte d'aria, sistemi motorizzati e
impiantiin genere

ELASTIC ORI

per abbattere i rumoriin bassa frequenza, disponibile in due spessori in
base all'abbattimento ricercato, limiti di ingombro e carichi di progetto

NASTRO ALLUMINATO AD

per sigillature di prodotti sottoparquets con barriera al vapore
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Lantirumore

MICROGIPS PLUS
DATI TECNICI
CARTONGESSO
CARATTERISTICHE SIMBOLOGIA VALORE
Spessore sp 12,5 mm
Peso unitario P 11,9 Kg/m?2
Reazione al fuoco Classe A2-51,d0
Conduttivita termica A 0,25 W/mK
Fattore di resistenza al vapore 7] 10/4
Deformazione longitudinale AL, £2,4mm
Deformazione trasversale AL, <1,2mm

POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO

CARATTERISTICHE SIMBOLOGIA VALORE
Spessore sp 5 mm
Densita D 30 Kg/m3
Peso unitario P 4 Kg/m?
Conduttivita termica A 0,0367 W/mK
Rigidita dinamica s’ 28 MN/m?
Compressibilita c 0,3 mm
Coeff. di resistenza alla diffusione " > 2000
del vapore
Stabilita dimensionale Stab 75°C
Resistenza a trazione longitudinale o, 0,55 Mpa
Resistenza a trazione trasversale Ot 0,40 Mpa
Resistenza alla compressione o, 50 kPa
Allungamento longitudinale i 405 %
Allungamento trasversale A, 410 %

ATTENZIONE: Questo documento non costituisce specifica. Sara cura dell’utilizzatore stabilire se il
prodotto e adatto all'impiego previsto.
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